christen

MOBILKRAN
LIEBHERR LTM 1230-5.1

e max. Traglast 230 to

e max. Ausladung 74 m

® max. Hubhdhe 76 m

e 15 m feste Gitterspitze, hydr. verstellbar 0° - 45°
* 11 m starke Gitterspitze

Christen Logistik AG dispo@christen-ag.ch
Tel. Disposition +41 (0)41 854 25 55 www.christen-ag.ch
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Anmerkungen zu den Check-Liste fir Kranbestellung
Traglasﬂabe"e“ Unsere Dispo wird Sie folgendes fragen:

1. Fir die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften ¢ Einsatz-Datum
laut Gesetz gemdss Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die e Gewiinschte Zeit
Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Stand- e Gewicht pro Zug
sicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Firr ¢ Anzahl Ziige oder Dauer
die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche e Anzahl Stockwerke oder Hohe
Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie e Ausladung horizontal ab Dachkante
der F.E. M. ¢ Abstand vom Kran zum Gebdude
2. Bei den DIN/ISO Traglasttabellen sind in Abhangikeit o Zufahrt und Vorplatz
von der Auslegerlénge Windstdrke von 5 bis 7 Beaufort ¢ Bodenbeschaffenheit
zulassig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben. Bitte Reko vor Ort verlangen, wenn:
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist o Zufahrt eng
von der Traglast abzuziehen. e Leitungsdrdhte vorhanden
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen. o Gefdlle stark
® Néhe Bahntrasse

6. Traglastdnderungen vorbehalten.

e Es gelten die allg. Mietbedingungen der Christen Logistik AG, Kissnacht am Rigi
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R, = Allradlenkung
" nur mit VarioBase®

I MaBe

w@w
385/95 R 25

14.00 R 25) 3950 3825 3000 2610 3700 1900 B89 13° 13° 11° 8° 15°
445/95 R 25 (16.00 R 25) 4000 3875 3000 2550 3750 1950 385 156° 14° 13° 9° 16°
525/80 R 25 (20.5 R 25) 4000 3875 3100 2570 3750 1950 385 15° 14° 13° 92 16°

* abgesenkt

(J Postanschrift: Standort:
Clmsl:en

Christen Logistik AG Zugerstrasse 75
Alte Zugerstrasse 14a CH-6403 Kissnacht am Rigi

Fann Ost, Postfach 177 Tel. Disposition +41 (0) 41 854 25 55
CH-6403 Kiissnacht am Rigi dispo@christen-ag.ch, www.christen-ag.ch




